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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   
 

BAUMIT Proof  
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
 

Masa hydroizolacyjna - Folia w płynie. Typ DM. Niep rzepuszczaj ąca wody, stosowana w postaci 
ciekłej pod okładziny ceramiczne mocowane klejami.  Do zastosowania wewn ątrz pod płyki 
ceramiczne.  

  

3. Producent: 
 

 Baumit sp. z o.o., ul. Wy ścigowa 56G, 53-012 Wrocław 
 
 

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
 
 System 3 
 
 

5.  Norma zharmonizowana: 
 
PN-EN 14891:2012 – Produkty ciekłe nie przepuszczaj ące wody stosowane pod zaprawy 
klejące do płytek ceramicznych – Wymagania, metody badan ia, ocena zgodno ści, 
klasyfikacja i oznaczanie. 
 
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział  Szkła i Materiałów Budowlanych  
w Krakowie Nr notyfikacji 1487. 
 

6. Deklarowane właściwości użytkowe 
 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwo ści u żytkowe  
Przyczepność początkowa  ≥ 0,5 N/mm2 

Wodoszczelność Brak przenikania 
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach 
znormalizowanych 

≥ 0,75 mm 

Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2 

Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 N/mm2 

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 N/mm2 

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm2 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Karta charakterystyki 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie  
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na  wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
 

W imieniu producenta podpisała: 
 
Elżbieta Świstak   
stanowisko: Kierownik Laboratorium  

       
Łowicz dnia: 20.11.2017             podpis:………………………………………………….. 


