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Poniżej przedstawiamy następujące dokumenty: 
 

1. Deklaracja zgodności 
2. Świadectwo jakości  

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 
 
Niniejszym oświadczamy, iż produkt Greinplast Olej do drewna został wyprodukowany według procedur 
określonych i zatwierdzonych w firmie P.K. Koopmans Lakfabrieken BV Marrum Holandia.  
 

 
ŚWIADECTWO JAKOŚCI 

 
 
Firma P.K. Koopmans Lakfabrieken BV w Holandii oświadcza, iż produkt Greinplast Olej do drewna został 
przebadany i zatwierdzony według procedur określonych przez System Zarządzania Jakością firmy. Niniejszy 
produkt spełnia wymagane kryteria i został zatwierdzony jako zgodny. 
 
Produkt jest wytwarzany zgodnie z międzynarodowymi standardami przy użyciu bezpiecznych składników 
zgodnie z rozporządzeniem REACH w zakładzie produkcyjnym P.K. Koopmans Lakfabrieken BV w Holandii. 
 
 

Cechy  Metoda Norma Wynik pomiaru 

    

Lepkość Kubek DIN ISO  2431 12-15 sek. DIN 4 20oC 

    

Gęstość Piknometr  ISO  2811 0,87-0,89  kg/dm³       20 °C 

    

Zawartość części stałych - 
objętościowo 

 ISO  3251 48-50% 

    

 Zawartość LZO EU limit kat. 
A/f/FR 

Zawartość LZO 
dopuszczalna max. 
700 g/l 

Zawartość LZO w wyrobie ≤ 395 g/l 
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