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Opis produktu Zakres stosowania Właściwości

P rforowane p yt gipsowe Cleaneo Akustik
odznaczaj

ki dodatkowi odwodnionego zeolitu. Zeolit to
wyst puj ca w przyrodzie ska a wulkaniczna
o zmiennej zawarto ci wody.
Dzi ki odwodnieniu zeolitu w procesie
cyjnym Cleaneo Akustik powstaj

ych chniach
wewn trznych. Zakres i pr dko ania si

ne od wielko ci powierzchni z ok adzin

liwie na wszystkich st pnych
powierzeniach.

P ytki Cleaneo Akustik maj na tylnej
wierzchni oklein ó owego kartonu, a na
powierzchni licowej ok adzin ci
s oniowej. P yty posiadaj óknin

ym. Na yczenie
dostarczamy te ókniny.

Klasa materia u budowlanegoA2

Stopie aniania d wi ku:
wg zeszytu technicznego Knauf D12

Grubo yt : 12,5 mm

Formaty, perforacja i ukszta towanie kraw dzi:
wg zeszytu technicznego Knauf D12

Sk adowanie w suchym pomieszczeniu na
paletach drewnianych.
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Niniejsza karta techniczna okre la zakres stosowania materia u i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie mo e zast pi ócz
podanych zalece y wykona ywu na warunki i sposób jego
u ycia. W przypadku w tpliwo ci nale y wykona asne próby stasowania. Wraz z ukazaniem si no niejsze.

ś ł ż ą ć zawodowego przygotowania wykonawcy. Opr
ń prace należ ć zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpł

ż ą ś ż ć wł ę niniejszej karty technicznej tracą waż ść karty wcześ
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zwykła płyta perforowana Knauf Cleaneo Akustik
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Przykład:
ObniżenieTVOC (suma wszystkich lotnych związków organicznych)
w „palarni”
• Pomiary porównawcze na próbkach ze zbiorów biernych
• Objętość 75 m 3, obłożenie 0,3 m /m3
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Podstawowe dane

Dzi ki przemy lanym wymaganiom
cznym, zewn trzne powierzchnie nowych
budynków zasadniczo nie przepuszczaj

puje
naturalna wymiana powietrza wewn trznego
przez szczeliny np. w spoinach muru, i dochodzi
do niedostatecznego przewietrzania
cze
Z tego powodu w atmosferze pomieszcze

ksza si enie substancji szkodliwych, co
stanowi nowe wyzwanie dla techniki budowlanej.
Szczególnie krytyczne jest st enie lotnych
zwi zków organicznych (VOC), które
j c si ó nymi drogami, m.in.
ulatniaj c si adzin pod ogowych, mebli,
rodków czysto ci i konserwacyjnych oraz

z dymu tytoniowego, powoduj
no ci od st enia mog

óle g owy).
Cleaneo Akustik jest w stanie obni y enie
takich szkodliwych substancji w atmosferze
pomieszcze
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Zakres stosowania

P yt CleaneoAkustik s wnie jako
ok adziny systemów sufitowych w celu poprawy
akustyki pomieszcze umienia ha asu i/lub
w celu indywidualnego wystroju pomieszcze
Dzi ki zdolno ci oczyszczania powietrza nadaj

trz w celu
poprawy k l imatu i redukc j i poz iomu
zanieczyszcze
Po przeprowadzeniu szerokiego zakresu bada

ów
wieraj ca 22 wyst puj ce w pomieszczeniach
otne zwi zki organiczne) w Instytucie Fizyki

dowli im. Fraunhofera w Holzkirchen ko o
nachium udowodniono, e dzi ki zastosowaniu
Cleaneo Akustik st enie licznych zwi zków
lotnych w atmosferze pomieszcze o
znacznie obni one, co zapewni o popraw

ci powietrza i podniesienie komfortu
u ytkowania. Szczególnie obni y

ci zwi zków jak alkohole, aldehydy,
ketony i estry (typowe wyziewy ze rodków
czysto ci i konserwacyjnych).
Dzi ki Cleaneo Akustik w odczuwalnym stopniu
ograniczono równie
ciwo

yciem cuchn cych
gazów fatalnych lub zapachu nie wie ych ryb.
Tak e pomiary st enia substancji szkodliwych
istniej cej palarni przed u o eniem i po u o eniu
ok adzin Cleaneo Akustik dowiod y korzystnego
oddzia ywania tych p yt na jako
Szczególnie korzystne jest stosowanie Cleaneo
Akustik w:

zko ach, przedszkolach
zpitalach, domach opieki
otelach, gastronomii
omieszczeniach biurowych
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Monta Gruntowanie malowanie Uwagaż

Przy projektowaniu i wykonaniu nale y kierowa

Sufity akustyczne Knauf”.

Przed na o eniem pow oki malarskiej nale y
p ytki Cleaneo Akustik zagruntowa

y dobiera
ok i oklein.

Zalecane pow oki patrz zeszyt techniczny D12.

Przy nak adaniu pow ok porowatych, jak farby
emulsyjne, na p ytki Cleaneo Akustik,
no aniania ulega tylko niewielkiemu
zmniejszeniu.
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